
Hüpfburg – Aufbau 
 

 

 
Ausbreiten der Hüpfburg 

 

   
Den hinteren „Rüssel“ an den Kompressor anschließen 

 

           
Die seitlichen „Rüssel“ gut verschließen!  Das geht noch besser! 

 

 

Jetzt kann der Kompressor angestellt werden.  

 



Hüpfburg – Abbau 
 

 

 
 

 
Kompressor ausstellen, alle „Rüssel“ öffnen und die Luft entweichen lassen 

 

  
Die Hüpfburg sollte mindestens zu zweit zusammen geklappt werden: 

Dabei mit dem Eingangsbereich beginnen, mit der Rückseite fortfahren … 

 



 

 
 
 
… und noch einmal einklappen.  
Die restliche Luft zu einem ausgeklappten seitlichen 
„Rüssel“ rausdrücken. Auch dabei darf die Hüpfburg 
nur barfuß oder auf Socken betreten werden. 
Die Hüpfburg zum „Rüssel“ hin, zu zweit fest 
aufrollen. 
 
 

 

           
Die aufgerollte Hüpfburg festgurten, in der Transporttasche verstauen und auf den 

Transportwagen rollen. 

 

      
Den Transportwagen auf die Hüpfburg schieben, festgurten, die Schiene im Boden 

verankern, die Rampe vor den Transportwagen stellen und die Kette einhaken. 


